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. Gehause

. Thermometer mit Kugelventil und Ruckschlagventil - rot

. Thermometer mit Kugelventil und Ruckschlagventil - blau

. Luft Separator mit Hand Entlufter

. Befull Ventile mit Durchflussregler Ventil

. Umwalzpumpe Wilo YONOS PARA ST15/7 PWM2-FS-130-12

. Sicherheitsgruppe mit Druckmesser 10 bar, Sicherheitsventil 6 bar
. Dibel mit Sechskantschraube 10x60
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1. Die Stelle auswahlen an der die
Solarstation Montiert werden soll.

2. Montage des Grundgehduses mit den 2
Dibeln

3. Montage der Verkleidung
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Befiillung und Spiilung der Installation

Zum Spulen oder Befillen der Installation
muss das Ventil um 90" (Grad) nach rechts
gedreht werden um den Umlauf der
Flissigkeit in der Installation zur
verandern.

Befillung der Installation

Den Einspeisungsschlauch an den oberen
Anschluss anbringen und den
Ruckkehrschlauch an den unteren
Anschluss anbringen. Die beiden
Kugelventile 6ffnen die an den Schlauchen
sich befinden. Die Ventile 1,2und 3 6ffnen.
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Entluftung

Um die Entluftung der Installation
vorzunehmen muss das Ventil des
Endlufters aufgedreht werden, solange bis
Flissigkeit aus den Ventil anfangt aus
zulaufen.
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Pumpe WILO YONOS PARA Technische Daten und Bedienunganleitung
ST15/7 PWM2-FS-130-12 | pefinden sich in der Hersteller Dokumentation.

Max. Temperatur: 110°C

Anschliisse am KFE-Hahn

Abmessungen:

Pumpen Charakteristik:
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